
Information technique série TONO:

BUREAUX:

Plateaux:

Plateaux fabriqués en mélamine de 25mm, chant de 2mm sur tout le périmètre. Finitions en blanc, gris,
hêtre, chêne et poirier. Plateaux en forme rectangulaire ou compacts.

Compléments:

Retours,  angles,  demi-rond et  semi-élliptiques,  fabriqués  en  mélamine  de  25mm.  Chants  de  2mm.
Finitions en blanc,  gris,  hêtre,  chêne et poirier.  Supportés par des colonnes métalliques ou par des
caissons porteurs. Union au plateau à l’aide de différentes platines. 

Piétements panneaux mélaminés :

Panneaux réalisés en mélamine de 25mm et chants en PVC de 2 et 0,8mm. Finition en argenté.
Il existe des jeux de piétements normaux et jeu de piétements panneaux larges pour postes compacts.
Union au plateau grâce à des excentriques et vis crochet.

Piétements métalliques:

Piétement métalliques en acier composé de deux profilés ovales de 40x20, unis entre eux sur la partie
inférieure par une base estampée de tôle de 2mm et sur la partie supérieure par un profilé en L de 2mm
d’épaisseur.  Union entre profilés laminés,  base estampée et support supérieure à l’aide de soudure.
Finition en peinture epoxi Ral 9006 (argenté).
Une baguette extractible pour la montée des câbles est incorporée, avec conduits intérieures pour le
câblage  ;  mise  en  pose  et  extraction  à  pression.  Extrudé  en  plastique  PVC  de  couleur  Ral  9006
(argenté).
Union au plateau grâce aux vis DIN-7985 M6 x 15

Voile de fond: 

Fabriqué en mélamine de 19mm et chant de 0.8mm. Finition argentée. Il incorpore des orifices passe-
câbles.  Union aux piétements  grâce à des excentriques et vis crochet. Pinces de guidage de câbles
(optionnel).

TABLES DE RÉUNION:

Plateaux fabriqués en mélamine de 25mm, avec chants de 2mm. Finitions en blanc, gris, hêtre, chêne et
poirier. 
Plateaux en forme rectangulaire et ovale.
Structure formée par deux panneaux en mélamine de 25mm et chants de 2 et 0.8mm fixés au voile de
fond en mélamine de 19mm. Finition : argenté.

COMPLÉMENTS:

Cloisonnettes séparatrices en mélamine ou tapissées :

De forme rectangulaire, hauteur d’un niveau (32.2 cm), pour largeurs de tables de 80, 100, 120, 140,
160 et 180cm et pour profondeurs de tables et postes compacts de 80, 100, 120, 140 et 160cm.
Les cloisonnettes sont formées de pinces en aluminium peintes en epoxi Ral 9006 (argent),  pour la
fixation au plateau de la table, et pour les panneaux en mélamine de 25mm, chants de 0.8 et 2mm,
finitions en blanc, gris, hêtre, chêne et poirier.
Accessoires pour cloisonnettes:
Elles peuvent être munies d’une planche métallique pour pouvoir y accrocher les accessoires. Finition
des accessoires : translucide.

Rehausses Banques d’accueil : 

En forme droite ou angle 90º, elles peuvent se poser sur n’importe quelle table. Hauteur total de 110cm
(table+rehausse). Plateaux et piétements fabriqués en mélamine de 25mm, avec chant de 2mm. Parties
frontales et étagères fabriquées en mélamine de 19mm, avec chants de 0,8mm. Finitions en blanc, gris,
hêtre, chêne et poirier.
Union grâce à des excentriques et vis crochet.

Caissons:



Ils peuvent être porteurs (platine de liaison métallique incluse pour fixation au plateau), ou mobiles à
roulettes. 
Latéraux, dessus, dessous et fond, en mélamine de 19mm ; avec chants de 0.8mm en PVC (sauf fond,
en mélamine de 8mm). Finition argentée. 
Façades, en mélamine de 19mm, chants de 0.8mm. Finitions: blanc, gris, hêtre, chêne et poirier. 
Tops en mélamine de 25mm; chant de 2 et 0.8mm. Finitions: blanc, gris, hêtre, chêne et poirier.
Tiroirs en bois, glissières télescopiques sur roulement à billes, extraction totale pour DS. Système de
fermeture  simultanée.  Les  caissons  disposent  de compléments  optionnels  comme des  portes-CD ou
plumier. Tous deux realisés en PVC noir et séparateurs A4, A5, A6, A7, pour tiroirs métalliques.
Fermetures disponibles en 3 configurations: Normal,  passe-partout ou clés identiques et finition Ral-
9006.

Armoires:

Composées de :
Joues, en mélamine de 19mm. Finitions en Argenté: chants de 0.8mm. 
Dessus,  en mélamine de 25mm. en blanc, gris, hêtre, chêne et poirier. Les chants seront de 0.8mm.
sauf le chant frontal qui sera de 2mm. 
Dessous en mélamine de 25mm. Couleur argentée. Les chants seront de 0.8mm ; des patins niveleurs
en garantissent une bonne emprise au sol.
Séparateurs en mélamine de 25mm. en blanc, gris, hêtre, chêne et poirier. Le chant frontal sera de
2mm. 
Étagères fixes et amovibles en mélamine de 25mm. en blanc, gris, hêtre, chêne et poirier. Le chant
frontal sera de 0,8mm. Les étagères ne sont pas incluses.
Optionnel, elles peuvent être métalliques en tôle de 0.8mm peintes en couleur argent Ral-9006.
Fond en mélamine de 8mm. en Argent.
Portes et façades d’armoire en mélamine de 19mm avec finitions blanc, gris, hêtre, chêne et poirier.
Finitions avec chants PVC 2mm. De même couleurs que le bois. 
Serrure  crémone  standard  et,  optionnel,  avec  serrures  passe-partout  ou clés  identiques  en  couleur
argent Ral-9006; avec tringlerie zinguée sur portes et façades.
Châssis DS métalliques peints en epoxi noir, avec système anti-basculement et fermeture simultanée de
série. Montés sur glissières télescopiques à extraction totale.
Socles d’armoire en mélamine de 19mm avec finitions Argent, avec chants de PVC 0,8mm. Ils se fixent
au dessous grâce à des équerres. Également métalliques en planche de 1.2mm. Finitions en argent Ral-
9006, peinture epoxi.


